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KARTA CHARAKTERYSTKI

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
Jezeli data aktualizacji widnieje powyzej, to znaczy ze ta karta charakterystyki spetnia wymagania polskiego prawa.

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa produktu: MOBILITH SHC 007
Opis produktu:  Syntetyczne bazy olejowe i dodatki uszlachetniajgce
Kod produktu: 2015A0204010, 400455, 643569-60

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA

ODRADZANE
Przeznaczenie: Smar plastyczny

Zastosowania odradzane: Zadne, je$li nie zostato to okreslone gdzie indziej w niniejszej karcie
bezpieczenstwa produktu (SDS).

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERPIA
Belgia
Informacje o produkcie: 00-800-441-1603
Adres internetowy Kart Charakterystyki: www.msds.exxonmobil.com
E-Mail: SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
Dostawca / Rejestrujacy: (BE) 32 35433111

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Nr alarmowy 24h: 112; +(48)-223988029 (CHEMTREC)

Narodowe centrum kontroli trucizn:

I[SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI | MIESZANINY
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Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Nie klasyfikowany

2.2, ELEMENTY OZNAKOWANIA

Brak elementéw oznakowania wedtug rozporzgdzenia (WE) Nr 1272/2008

Zawiera: POCHODNE BENZOTRIAZOLU Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Zagrozenia fizyczne/chemiczne:
Brak powaznych zagrozenh.

Zagrozenia dla zdrowia:
Wstrzykniecie pod cisnieniem pod skére moze powodowaé powazne uszkodzenia. Nadmierne narazenie
moze powodowaé podraznienie oczu, skory lub uktadu oddechowego.

Zagrozenia dla sSrodowiska:
Brak powaznych zagrozen. Materiat nie spetnia kryteriow okreslonych dla PBT lub vPvB zgodnie z
zatacznikiem XlII REACH.

| SEKCJA 3 SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE Nie dotyczy. Ten materiat jest traktowany jako mieszanina.
3.2. MIESZANINY
Materiat jest zdefiniowany jako mieszanina.

Substancja(e) stwarzajaca(-e) zagrozenie, podlegajaca(-e) zgtoszeniu zgodnie z kryteriami klasyfikacji i/lub
substancje, dla ktérych istnieja wspoélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy (NDS)

Nazwa CAS# WE# Rejestracja# Zawartosc* Klasyfikacja
GHS/CLP

N,N-BIS(2-ETYLOHEKSYLO)-METYLO-1H- 94270-86-7 939-700-4 01-2119982395-25 0.1-<0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M

BENZOTRIAZOL-1-METANOAMINA factor 1),

Aquatic Chronic 2 H411,
Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317

BENZENOAMINA, N-FENYL-, PRODUKT 68411-46-1 270-128-1 01-2119491299-23 1-<5% [Aquatic Acute 3 H402],
REAKCJI Z 2,4,4 TRIMETYLOPENTENEM Aquatic Chronic 3 H412
BIS(DWUBUTYLODWUTIOKARBAMINIAN) 10254-57-6 233-593-1 NU 1-<5% Aquatic Chronic 4 H413
METYLENU

DIALKILODITIOFOSFORAN CYNKU 68457-79-4 270-608-0 01-2119493628-22 1-<25% [Aquatic Acute 2 H401],

Aquatic Chronic 2 H411,
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam. 1 H318
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Uwaga - klasyfikacja w nawiasach stanowi blok skladowy GHS, ktéry nie zostat ujety
przez UE w rozporzgdzeniu CLP (nr 1272/2008) i dlatego nie dotyczy UE oraz panstw spoza UE, ktére wdrozyty rozporzadzenie
CLP, ztego powodu zostata podana tylko do celéw informacyjnych.

* Wszystkie stezenia podawane sg w procentach wagowych (za wyjatkiem gazéw). Stezenia sktadnikow w fazie
gazowej podawane sg w procentach objetosciowych (% obj.).

Uwaga: Patrz Sekcja 16 karty (MSDS) w celu zapoznania sie petnym tekstem zwrotéw wskazujgcych rodzaj
zagrozenia.

| SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

WDYCHANIE
W normalnych warunkach uzytkowania (zgodnego z przeznaczeniem) produkt ten nie powinien stanowi¢
zagrozenia dla ukfadu oddechowego.

KONTAKT ZE SKORA
Zanieczyszczong skére umy¢ doktadnie wodg z mydtem.  Jezeli produkt dostanie sie na skore, zostanie
wtrysniety pod skoére lub dostanie sie do innych czesci ciata to niezaleznie od wystgpienia lub wielkosci rany,
poszkodowany powinien by¢ niezwiocznie zbadany przez lekarza w ramach pogotowia. Nawet jesli poczatkowe
objawy sg minimalne i niezauwazalne, wczesne podjecie postepowania lekarskiego w ciggu kilku godzin od
narazenia moze znaczgco zmniejszy¢ zasieg obrazen.

ZANIECZYSZCZENIE OCZU
Przemywac¢ doktadnie pod czystg, biezgcag woda. Jezeli wystgpi podraznienie, wezwac lekarza.

POLKNIECIE
Zwykle nie jest konieczna pierwsza pomoc. Nalezy wezwa¢ pomoc medyczng przy pojawieniu sie uczucia
dyskomfortu.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Miejscowa nekroza jak udowodniono poprzez opdznione wystepowanie bélu oraz uszkodzenie tkanki w kilka
godzin po iniekciji.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Nie jest wymagane posiadanie specjalnych i gotowych do niezwlocznego uzycia srodkéw leczniczych w
miejscu pracy.

ISEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU |

5.1. SRODKI GASNICZE
Wiasciwe srodki gasnicze: Stosowac: mgte wodng, proszki gasnicze, piany gasnicze, piasek, CO2 w celu
ugaszenia ptomieni.
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Niewtasciwe srodki gasnicze: Bezposredni strumien wody

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Szczegdlne zagrozenia ze strony produktéw spalania:  Aldehydy, Produkty spalania niecatkowitego,
Tlenki wegla, Dymy, pary, Tlenki siarki

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Instrukcje dot. gaszenia pozaru: Zarzadzi¢ ewakuacje terenu. Zapobiegac¢ przedostaniu sie wycieku oraz
srodkéw gasniczych z wodg gasniczg wigcznie do wod gruntowych, uje¢ wody pitnej i kanalizacji. W
pomieszczeniach zamknietych strazacy powinni stosowac specjalne wyposazenie ochronne tzn. kombinezony
ochronne, hetmy z ostong twarzy, rekawice i obuwie ochronne oraz aparaty oddechowe z niezaleznym zroédtem
powietrza. Nalezy uzy¢ strumienia wody aby schiodzi¢ powierzchnie wystawione na dziatanie ognia.

WLASCIWOSCI PALNE
Temperatura zaptonu [Metoda]: >204°C (400°F) [w przyblizeniu dla oleju, ASTM D-92 (COC)]
Gérnaldolna granica palnosci (w przyblizeniu % obj. w powietrzu): GORNA: Brak danych DOLNA:
Brak danych
Temperatura samozaptonu: Brak danych

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYJNYCH

PROCEDURY POWIADAMIANIA
W przypadku wycieku nalezy powiadomi¢ odpowiednie wladze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SRODKI OCHRONNE
Unika¢ kontaktu z rozlanym materiatem. Zob. Sekcja 5; "Postepowanie w przypadku pozaru".  Patrz
Sekcja "ldentyfikacja powaznych zagrozen". Zob. Sekcja 4; "Pierwsza pomoc". Zobacz w Sekcja 8
informacje o minimalnych wymaganiach dotyczacych srodkéw ochrony indywidualnej. Dodatkowe $rodki i
czynnosci mogg by¢é wymagane w zaleznosci od specyficznych okolicznosci i/lub ocen i wskazan
specjalistow w sprawie zagrozen.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Zapobiec przedostaniu sie do wéd powierzchniowych i gruntowych, kanatéw, piwnic i nisko potozonych,
zamknietych pomieszczen.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
Zanieczyszczenie gruntu: Odcig¢ wyciek, jezeli pozwalajg na to wzgledy bezpieczenstwa. Zebraé rozlany
produkt za pomocg topaty do odpowiedniego pojemnika w celu poddania przerébce w instalacji przetwarzania
odpadow lub utylizacji.

Zanieczyszenie wody: Odcigé wyciek, jezeli pozwalajg na to wzgledy bezpieczenstwa. Niezwiocznie
organiczy¢ wyciek za pomocg barier tamujgcych. Powiadomié¢ innych przewoznikéw. Zgarngé z powierzchni.
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Wytyczne dotyczgce dziatan prewencyjnych oparte sg na najbardziej prawdobodobnym scenariuszu wycieku.
Jezeli jednak warunki geograficzne, wiatr, temperatura oraz, w przypadku wycieku do wody - kierunek i
predkos¢ pradu wodnego i fal mogg sie znacznie rézni¢, co nalezy uwzglednié przy wyborze odpowiednich
dziatan prewencyjnych. W tym celu nalezy skonsultowa¢ sie z lokalnymi organami. Uwaga: lokalne przepisy
moga nakazywac lub ogranicza¢ okreslone dziatania prewencyjne. Zawsze postepowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz Sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Nalezy unika¢ wyciekéw z opakowania w celu wyeliminowania ryzyka poslizgniecia na rozlanym produkcie.

Akumulator tad. statycznych: = Ten materiat nie jest akumulatorem tadunkéw statycznych.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Nie przechowywac w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach. Chroni¢ przed kontaktem z
niekompatybilnymi materiatami.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(A) KONCOWE
Sekcja 1 Infomuje o zidentyfikowanych uzytkownikach koncowych Brak wskazanh specyficznych dla
przemystu lub jego gatezi

| SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Uwaga: informacje na temat zalecanych metod monitoringu mozna uzyskac¢ w nastepujacych instytucjach:
CIOP Centralny Instytut Ochrony Pracy

8.2. KONTROLA NARAZENIA
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STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI

Srodki ochrony osobistej oraz niezbedne $rodki monitoringu zagrozen bedg zaleze¢ od rzeczywistych
warunkow narazenia. Nalezy wzgé pod uwage nastepujgce zalecenia:
Brak szczegodlnych zalecen dotyczacych normalnych warunkéw eksploatacji (zg. z przeznaczeniem
produktu) w odpowiednio wetylowanym pomieszczeniu.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Srodki ochrony osobistej nalezy dobieraé w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw narazenia typu m.in. czasu
narazenia, stezenia, zapewnionej wentylacji pomieszczenia. Rekomendacje dotyczace stosowania srodkéw
ochrony osobistej opracowano dla typowych warunkéw eksploatacii.

Ochrona drég oddechowych:  Jezeli stezenie w miejscu pracy przekracza max. dopuszczalne stezenia
nalezy stosowac¢ odpowiednie urzgdzenia do wspomagania oddychania z niezaleznym zrédtem powietrza.
Wszystkie operacje zwigzane ze stosowaniem takich urzgdzen musza byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
aktami prawnymi (jezeli takie obowigzujg). Typy masek, ktéych stosowanie nalezy rozwazy¢ dla tego materiatu:
W normalnych warunkach eksploatacji i przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji nie sg wymagane
Srodki ochrony.

W przypadku wystepowania wysokich stezen produktu w miejscu pracy nalezy stosowac respiratory z
niezaleznym zrodtem powietrza. Urzadzenia takie mozna stosowac¢ w nast. sytuacjach: przy
niewystarczajgcym stezeniu tlenu; niepetnych informacjach o biezgcych stezeniach par w powietrzu lub jesli
zostaty przekroczone wartosci graniczne filtra powietrza .

Ochronarak: W przypadku stosowania rekawic ochronnych nalezy wzig¢ pod uwage, ze indywidualne
warunki pracy mogg w znacznym stopniu wptywaé na trwato$¢ w/w rekawic. Okresowo nalezy sprawdzac stan
rekawic i dokonywa¢ wymiany zniszczonych lub uszkodzonych rekawic:

W normalnych warunkach eksploatacji nie jest wymagane stosowanie specjalnych srodkéw ochrony.

Ochrona oczu:  Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia oczu - nalezy stosowac okulary
ochronne z ostonami bocznymi.

Ochrona skory i ciata: Informacje o odziezy ochronnej podano na podstawie dostepnej literatury lub
informacji producenta. Przy stosowaniu tego produktu brane sg pod uwage nastepujgce typy odziezy
ochronne;j:

W normalnych warunkach eksploatacji nie jest wymagane stosowanie srodkéw ochrony skéry. Nalezy
postepowac zgodnie z podstawowymi zasadami higieny oraz unika¢ kontaktu preparatu ze skora.

Szczegolne zasady higieny: Nalezy zawsze przestrzega¢ zasad higieny osobistej min: regularne mycie
rgk po kontakcie z produktem, mycie ragk przed positkami. Pra¢ odziez ochronng oraz czysci¢ urzgdzenia -
celem usuniecia zanieczyszczen. Okresowo nalezy sprawdzac stan odziezy ochronnej i dokonywaé wymiany
zniszczonej lub uszkodzone;.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Nalezy zastosowac¢ sie do obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych ograniczen zrzutu do powietrza ,
wody i gleby. Nalezy chroni¢ srodowisko przez zastosowanie odpowiednich srodkéw zapobiegawczych aby
przeciwdziata¢ lub organiczy¢ emisje.
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[SEKCJA 9 WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |

Uwaga: Fizyczne i chemiczne wtasciwosci sg przedstawione wylacznie w odniesieniu do bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz sSrodowiska i moga nie reprezentowaé w petni specyfikacji produktu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji nalezy skontaktowa¢ sie z dostawca.

9.1. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCIACH FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Stan skupienia/ Postac¢: Cialo state

Wyglad: Potptynny

Barwa: Czerwona

Zapach: Typowy

Prég zapachu: Brak danych

pH: Technicznie niewykonalne.

Temperatura topnienia:  Technicznie niewykonalne.

Temperatura krzepnigcia:  Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia /i zakres temperatur wrzenia:  Brak danych

Temperatura zaptonu [Metoda]: >204°C (400°F) [w przyblizeniu dla oleju, ASTM D-92 (COC)]
Szybkosé parowania (n-octan butylu =1):  Brak danych

Palnos¢ (Ciato stale, gaz): Technicznie niewykonalne.

Gérnaldolna granica palnosci (w przyblizeniu % obj. w powietrzu): GORNA: Brak danych DOLNA:
Brak danych

Preznoscépar: <0.013 kPa (0.1 mm Hg)w 20 °C  [Szacunkowo]

Gestos¢ par (Powietrze =1):  Brak danych

Gestos¢ wzgledna (w 15 °C): 0.866 [metoda testowa niedostepna]

Rozpuszczalnosé: woda Pomijalna

Wspodtczynnik podziatu (wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda): > 3.5 [Szacunkowo]
Temperatura samozaptonu: Brak danych

Temperatura rozkltadu:  Brak danych

Lepkosé¢ kinematyczna [mm2/s=cSt]: 460 cSt (460 mm2/sec) w 40°C [metoda testowa niedostepnal
Wilasciwosci wybuchowe: Brak

Wilasciwosci utleniajgce: Brak

9.2. INNE INFORMACJE

Brak

UWAGA: Wiekszos¢ powyzszych parametrow fizykochemicznych dotyczy oleju bazowego.

| SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC: Patrz podsekcjeponizej

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA: Materiat jest stabilny w w normalnych warunkach.
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10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI:

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC: Bardzo wysoka temperatura. Wysokoenergetyczne zrédta zaptonu.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE:

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU: Produkt nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia.

Nie wystagpi.

Silne utleniacze

[SEKCJA 11

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Klasa zagrozenia

Informacje / Uwagi

Wdychanie

Toksycznosc¢ ostra:  Brak danych
koncowych dla materialu.

Praktycznie nietoksyczny. Na podstawie oszacowanych danych
dla sktadnikéw produktu..

Podraznienie: Brak danych koncowych dla
materialu.

Powoduje niewielkie zagrozenie w temperaturach otoczenia.

POLKNIECIE

Toksycznos¢ ostra: Brak danych koncowych
dla materialu.

Praktycznie nietoksyczny. Na podstawie oszacowanych danych
dla sktadnikow produktu..

SKORA

Toksycznos¢ ostra: Brak danych koncowych
dla materialu.

Praktycznie nietoksyczny. Na podstawie oszacowanych danych
dla sktadnikéw produktu..

Nadzerki skéry/Podraznienie: Brak danych
koncowych dla materialu.

Powoduje tagodne podraznienie skory w temperaturach otoczenia.
Na podstawie oszacowanych danych dla sktadnikéw produktu..

OCzZY

Powazne uszkodzenie oczu/Podraznienie:
Brak danych koncowych dla materialu.

Moze powodowac tagodne, krétkotrwate podraznienie oczu. Na
podstawie oszacowanych danych dla sktadnikow produktu..

Uczulenie

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe:
Brak danych koncowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sie, aby dziatat uczulajgco na uktad oddechowy.

Dziatanie uczulajgce na skoére: Brak danych
koncowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sig, aby dziatat uczulajgco na skore. Na podstawie
oszacowanych danych dla skladnikéw produktu..

Wdychanie: Dostepne dane.

Nie przewiduje sie, aby powodowat zagrozenie zwigzane z
apsiracjg. W oparciu o wtasciwosci fizykochemiczne tego
materiatu.

Mutagennosé komoérki zarodkowej:: Brak
danych koncowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sig, aby dziatat mutagennie na komérki rozrodcze.
Na podstawie oszacowanych danych dla sktadnikéw produktu..

Rakotworczosc: Brak danych koncowych
dla tego materiatu.

Nie przewiduje sie, aby powodowat raka. Na podstawie
oszacowanych danych dla sktadnikéw produktu..

Toksycznosé rozrodcza: Brak danych
koricowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sie, by dziatat toksycznie na rozrodczos$¢. Na
podstawie oszacowanych danych dla sktadnikow produktu..

Laktacja: Brak danych koncowych dla tego
materiatu.

Nie przewiduje sig dziatania szkodliwego na dzieci karmione
piersia.

Szczegolna toksycznosé dla organu
docelowego (STOT)

Jednorazowe narazenie: Brak danych
koricowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sie, aby powodowat uszkodzenie narzagdéw w
wskutek jednorazowego narazenia.

Powtarzalne narazenie: Brak danych
koncowych dla tego materiatu.

Nie przewiduje sie, aby powodowat uszkodzenie narzagdéw w
przypadku dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia. Na
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| | podstawie oszacowanych danych dla sktadnikow produktu..

INNE INFORMACJE
Dotyczy produktu:

Nie oczekuje sie, by stezenia sktadnikow w tej postaci uzytkowej wywotywaty dziatanie uczulajgce na skore na
podstawie testéw przeprowadzonych na sktadnikach, tej i podobnych postaciach uzytkowych.

Zawiera:

Syntetyczne oleje bazowe: W oparciu o badania laboratoryjne tego samego lub podobnych materiatéw - nie oczekuje
sie negatywnego wptywu na zdrowie w standardowych warunkach uzytkowania. Brak dziatania mutagennego czy
genotoksycznego. Nie dziatajg uczulajgco na zwierzeta laboratoryjne ani na ludzi.

ISEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
Podane informacje oparto na danych dla materiatu, sktadnikéw materiatu lub podobnych materiatéw przez
zastosowanie zasad pomostowych.

12.1. TOKSYCZNOSC
Produkt -- Dziatg szkodliwie na organizmy wodne.

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKLADU Nie okreslono.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI Nie okreslono.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Sktadnik oleju bazowego -- Produkt o matej rozpuszczalnosci w wodzie; moze unosic sie na powierzchni
wody. Moze przenikac do Sciekdw.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | vPVvB
Ten produkt nie jest, ani nie zawiera substancji PBT lub vPvB.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Nie oczekuje sie wystgpenia zadnych negatywnych skutkow.

[ SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

Rekomendacje dotyczgce metod utylizacji oparto na charakterystyce produktu swiezego. Wybrana metoda utylizacji
musi by¢ zgodna z obowiazujgcymi przepisami prawnymi oraz z uwzglednieniem charakterystyki produktu w momencie
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jego utylizaciji.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Produkt nadaje sie do utylizacji - stosujgc go jako paliwo; lub do utylizacji metodg kontrolowanego spalania w
bardzo wysokich temperaturach; celem uniknigcia tworzenia sie niepozadanych produktéw spalania
niecatkowitego.

INFORMACJE DOTYCZACE KLASYFIKACJI ODPADOW
Kod odpadéw wg UE: 1201 12*

Uwaga: Odpady powstate podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem posiadajg kod opisany powyze;.
Jezeli jednak produktu uzyto w zupetnie innym zastosowaniu i w innych warunkach, powstajgcy odpad moze
charakteryzowac sie innymi wiasciwosciami. W takiej sytuacji do uzytkownika nalezy oszacowanie wtasnosci
powstajgcego odpadu i nadanie mu odpowiedniego kodu odpadu.

Odpady klasyfikowane sg jako

niebezpieczne zgodnie z Dyrektywg Unii Europejskiej nr 91/689C,
w zwigzku z tym powinny byé odpowiednio utylizowane , chyba, ze zastosowano artykut 1(5) powyzszej
Dyrektywy.

Ostrzezenie dotyczace postepowania z pustymi pojemnikami Ostrzezenie dotyczgce pustych pojemnikéw: puste
pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci i by¢ niebezpieczne. Nie nalezy ponownie napetnia¢ lub czysci¢ bez
odpowiednich instrukcji. Puste beczki powinny zosta¢ catkowicie opréznione i odpowiednio przechowywane do czasu
ich naprawy lub utylizacji. Puste pojemniki powinny zosta¢ poddane recyklingowi, odnowione lub utylizowane przez
odpowiednio wyspecjalizowany lub licencjonowany zaktad zgodnie z panstwowymi przepisami. NIE WOLNO
NAPELNIAC POD CISNIENIEM, CIAC, SPAWAC, LUTOWAC TWARDYM LUTEM, WIERCIC, SZLIFOWAC LUB
WYSTAWIAC POJEMNIKOW NA ZRODLO CIEPLA, PLOMIENI, ISKIER, PODDAWAC DZIALANIU
ELEKTRYCZNOSCI STATYCZNEJ LUB WYSTAWIAC NA INNE ZRODtA ZAPLONU. MOGA EKSPLODOWAC |
SPOWODOWAC USZKODZENIA CIALA LUB SMIERC.

| SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

LADOWY (ADR/RID):  14.1-14.6 Nie regulowany przepisami dotyczgcymi transportu lgdowego.

ZEGLUGA SRODLADOWA (ADNR/ADN):  14.1-14.6 Nie regulowany przepisami dotyczagcymi transportu zegluga
Srodlgdowag

MORSKI (IMDG): 14.1-14.6 Nie regulowany przepisami dotyczgcymi transportu drogg morskg (IMPG)

MORZE (Konwencja MARPOL 73/78 - Aneks ll):
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie klasyfikowany zgodnie z Zatgcznikiem |l
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LOTNICZY (IATA): 14.1-14.6 Nie regulowany przepisami dotyczacymi transportu powietrznego

| SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

STATUS PRAWNY ORAZ STOSOWNE PRZEPISY

Umieszczony na liscie lub zwolniony z umieszczania na liscie/powiadomien na nastepujacych listach
zwigzkow chemicznych (Moze zawiera¢ substancje(-e) podlegajaca(-e) wymogom zgloszenia do wykazu
EPA TSCA Active przed importem do USA):  AICS, IECSC, KECI, TCSI, TSCA

Przypadki szczegdlne:

MAGAZYN STATUS

NDSL OGRANICZENIA

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Odnosne przepisy oraz dyrektywy UE:

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L
136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z
31.12.2008 z p6zn. zmianami

Przepisy polskiego prawa:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322), z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367), z pézniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001.62.627) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci
i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U.2012.688)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu o0znakowania miejsc, rurociggow
oraz pojemnikéw i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2003.229.2275), z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638), z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004.192.1968)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy
(Dz.U.2012.890)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.2002.217.1833), z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013.21)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001.112.1206)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844), z pdzniejszymi zmianami

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Informacje REACH: Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzana dla jednej lub wiecej substanc;ji
ktére tworzg ten materiat.

[SEKCJA 16 INNE INFORMACJE |

ODNOSNIKI:  Informacje wykorzystane przy opracowaniu tej karty charakterystyki pochodzg z jednego lub wielu z
nastepujgcych zrodet: rezultaty studiéw wtasnych lub przeprowadzonych przez dostawce.

Spis skrétow i akroniméw, ktére moga znajdowacé sie w niniejszej karcie charakterystyki.:

Akronim Petny tekst

N/A Nie dotyczy

N/D Nie okreslony

NU Nie ustalono

VOC lotny zwigzek organiczny

AICS Australijski Wykaz Substancji Chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

AIHA WEEL Progi narazenia w srodowisku miejsca pracy Amerykanskiego Stowarzyszenia Higieny
Przemystowej (American Industrial Hygiene Association)

ASTM ASTM International, oryginalnie znane jako Amerykanskie Stowarzyszenie ds. Badan i Materiatow

( American Society for Testing and Materials (ASTM))



Ex¢onMobil

Nazwa produktu: ~ MOBILITH SHC 007

Data ostatniej aktualizacji: 08 Luty 2019
Numer aktualizacji: 1.09

Strona 13z 14

DSL Krajowy wykaz substancji (Domestic Substance List) (Kanada)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji handlowych (European Inventory of Existing Commeracial
Substances)

ELINCS Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (European List of Notified Chemical
Substances)

ENCS Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Wykaz japoriski)

International Wykaz istniejgcych substancji chemicznych w Chinach

Esthetics,

Cosmetics & Spa

Conference

(IECSC)

KECI Koreanski wykaz istniejgcych substancji chemicznych

NDSL Wykaz substancji niekrajowych (Non-Domestic Substances List) (Kanada)

NZloC Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

PICCS Filipinski wykaz substancji chemikaliéow i substancji chemicznych

TLV Warto$¢ progowa (TLV) (Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistow Przemystowych
(merican Conference of Governmental Industrial Hygienists))

TSCA Ustawa o kontroli substancji toksycznych (wykaz USA)

UvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, produkty kompleksowych reakcji lub materiaty
biologiczne

LC Stezenie Smiertelne

LD Dawka $miertelna

LL Obcigzenie smiertelne

EC Stezenie efektywne

EL Obcigzenie efektywne

NOEC Nie obsewowalny efekt stezenia

NOELR Nie obserwowalny efekt stopnia obcigzenia

KLUCZ DO KODOW "H" ZAWARTYCH W SEKCJI 3 NINIEJSZEGO DOKUMENTU (tylko do celéw
informacyjnych):

Skin Irrit. 2 H315: dziata draznigco na skore, dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kat. 2

Skin Sens. 1 H317: moze powodowac reakcje alergiczng skory; dziatanie uczulajgce na skore, kat. 1

Eye Dam. 1 H318: powoduje powazne uszkodzenie oczu; powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kat.
1

Aquatic Acute 1 H400: dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; stwarzjgce zagrozenie dla srodowiska wodnego -
zagrozenie ostre, kat. 1

[Aquatic Acute 2 H401]: Toksyczny dla organizmdéw wodnych; toksycznos¢ srodowiskowa, kat.

[Aquatic Acute 3 H402]: szkodliwy dla organizméw wodnych, ostra toksycznos¢ Srodowiskowa, kat.

Aquatic Chronic 2 H411: dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki; stwarzajgce zagrozenie
dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekite, kat. 2

Aquatic Chronic 3 H412: dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki; stwarzajgce zagrozenie
dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekite, kat. 3

Aquatic Chronic 4 H413: moze powodowac¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych; stwarzajace
zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kat. 4

ZMIANY - OD CZASU OSTATNIEJ AKTUALIZACJI (/LUB UTWORZENIA KARTY):
Brak informacji dotyczgcych aktualizaciji
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Wszystkie Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opracowane sg przez ExxonMobil w oparciu o biezgcy
stan wiedzy i podane sg w dobrej wierze jako rzetelne i prawdziwe w chwili tworzenia karty. Karta charakterystki
zawiera informacje nt. zastosowania produktu. Warunki stosowania i przydatnos¢ produktu do poszczegdinych
zastosowan pozostajg pod kontrolg uzytkownika. Odpowiedzialno$é za bezpieczne stosowanie produktu spoczywa na
uzytkowniku. Odpowiedzialnos¢ za niewladciwe postugiwanie sie produktem (m.in. magazynowanie,
zastosowanie i przepakowywanie) i konsekwencje z tego wynikajace spadajg na uzytkownika. Osoby postugujgce sie
produktem i stosujgce produkt powinny zosta¢ w nalezyty sposéb poinformowane i otrzymac wiasciwe instrukcje
postepowania z produktem. Dokonywanie zmian w karcie charakterystyki przez osoby do tego nieuprawnione jest
zabronione. Wykorzystywanie lub przekazywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek innej
formie niz forma tu przedstawiona jest surowo zabronione. Karte charakterystyki nalezy zawsze powiela¢ tylko w
catosci. Pod przytaczang nazwg "ExxonMobil" moze kry¢ sie jedna/ lub kilka spotek: ExxonMobil Chemical
Company; Exxonmobil Corporation lub lokalnych afiliatéw.

Wylacznie do uzytku wewnetrznego
MHC: 08B, 0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 2010002XPL (553334)

Ten produkt nie zostat zaklasyfikowany pod kgtem zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska i nie jest wymagany
scenariusz narazenia. Wtasciwe srodki kontroli ryzyka opisano w karcie charakterystyki.

| ZALACZNIK |
Zatgcznik nie jest wymagany dla tego materiatu.




